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У К Р А Ї Н А

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 07.02.2018 р.  №  48                                                             


Розглянувши лист начальника виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»  Копишинського О.В. від 02.02.2018 р. № 19/238, на виконання ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведеня», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», з метою раціонального використання питної води, керуючись пп. 1, пп. 5 ч. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Коростенської міської ради 

РІШАЄ:

Затвердити виробничому підрозділу «Коростенське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  ПАТ «Українська залізниця»:

1. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води водозабору ст. Коростень-Подільський (додаток 1);

2. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води водозабору ст. Південний Пост (додаток 2);

3. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води водозабору ст. Коростень-Житомирський (додаток 3); 

4. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води по водозабору ст. Коростень-Подільський (технічний) (додаток 4);

5. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води по водозабору ст. Коростень ПЗЗ (технічний) (додаток 5).

Міський голова                                                                              В. Москаленко
Заступник міського голови

Л. Якубовський

Начальник Управління ЖКГ

В. Мартинюк


    Начальник юридичного відділу

Т. Камінська
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 
від 07.02.2018 р. № 48
Поточні індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води водозабору ст. Коростень – Подільський виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  ПАТ «Українська залізниця» 
	№ п/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства
	Поточного ІТНВПВ

	
	
	тис. м3/рік
	м3/тис м3 піднятої  води

	1
	Втрати води підприємства
	47,59
	280,00

	1.1
	Витоки питної води
	28,85
	169,77

	1.1.1
	витоки при підйомі та очищенні;
	-
	-

	1.1.2
	витоки води з трубопроводів при аваріях;
	2,46
	14,48

	 
	витікання при аваріях
	1,27
	7,47

	 
	втрати при промивці та дезінфекції
	1,19
	7,01

	1.1.3
	сховані витоки води з трубопроводів;
	23,21
	136,54

	 
	протікання через стики і стіни трубопроводів
	8,11
	47,69

	 
	сховані витоки
	15,1
	88,85

	1.1.4
	витоки води з ємнісних споруд;
	1,98
	11,65

	1.1.5
	витоки води через нещільності арматури;
	1,2
	7,1

	 
	протікання через ущільнення
	1,14
	6,73

	 
	протікання через закриту арматуру
	0,06
	0,37

	1.1.6
	витоки води на водорозбірних колонках.
	-
	-

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	18,74
	110,23

	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
	16,19
	95,23

	 
	витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки
	16,16
	95,06

	 
	втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки
	0,01
	0,06

	 
	витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки
	0,02
	0,11

	1.2.2
	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;
	0,49
	2,88

	1.2.3
	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;
	2,02
	11,89

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі.
	0,04
	0,23

	 
	втрати на пожежогасіння
	-
	-

	 
	втрати на перевірку пожежних гідрантів
	0,04
	0,23

	2
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві 
	18,7
	109,94

	2.1
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	13,69
	80,51

	2.1.1
	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;
	-
	-

	2.1.2
	витрати води на промивку швидких фільтрів;
	-
	-

	2.1.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;
	-
	-

	2.1.4
	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні
	-
	-

	2.1.8
	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;
	0,36
	2,1

	2.1.9
	витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення);
	13,00
	76,45

	2.1.10
	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу);
	-
	-

	2.1.11
	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії;
	0,33
	1,96

	2.1.12
	витрати при використанні спеціальних методів очищення води.
	-
	-

	2.2
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води 
	4,57
	26,89


	2.2.1
	витрати води на планову дезінфекцію і промивку трубопроводів
	1,92
	11,32

	2.2.2
	витрати води на власні потреби насосних станцій;
	-
	-

	2.2.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.
	2,65
	15,57

	2.3
	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах
	-
	-

	2.4
	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників
	0,35
	2,04

	2.5
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.
	0,09
	0,5

	ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод

	3
	Технологічні витрати питної води:  
	0,01
	0,22

	3.1
	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;
	-
	-

	3.2
	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;
	-
	-

	3.3
	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;
	0,01
	0,22

	3.4
	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.
	-
	-

	РАЗОМ
	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, мі/1000 мі піднятої  води
	66,29
	389,94

	
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, мі/1000 мі піднятої води
	0,01
	0,06

	Поточний ІТНВПВ для підприємства, мі/1000мі піднятої  води
	66,3
	390,00


Керуючий справами виконкому                                               А. В. Охрімчук 
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 
від 07.02.2018 р. № 48
Поточні індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води водозабору ст. Південний Пост       виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  ПАТ «Українська залізниця» 
	№ п/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства
	Поточного ІТНВПВ

	
	
	тис. м3/рік
	м3/тис м3 піднятої  води

	I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води

	1
	Втрати води підприємства
	29,86
	280

	1.1
	Витоки питної води
	24,78
	232,41

	1.1.1
	витоки при підйомі та очищенні;
	-
	-

	1.1.2
	витоки води з трубопроводів при аваріях;
	1,66
	15,54

	 
	витікання при аваріях
	0,67
	6,28

	 
	втрати при промивці та дезінфекції
	0,99
	9,26

	1.1.3
	сховані витоки води з трубопроводів;
	19,28
	180,87

	 
	протікання через стики і стіни трубопроводів
	15,34
	143,92

	 
	сховані витоки
	3,94
	36,95

	1.1.4
	витоки води з ємнісних споруд;
	3,59
	33,7

	1.1.5
	витоки води через нещільності арматури;
	0,25
	2,3

	 
	протікання через ущільнення
	0,2
	1,85

	 
	протікання через закриту арматуру
	0,05
	0,45

	1.1.6
	витоки води на водорозбірних колонках.
	-
	-

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	5,08
	47,59

	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
	3,59
	33,59

	 
	витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки
	3,58
	33,54

	 
	втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки
	0,01
	0,05

	 
	витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки
	-
	-

	1.2.2
	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;
	0,57
	5,37

	1.2.3
	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;
	0,84
	7,91

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі.
	0,08
	0,72

	 
	втрати на пожежогасіння
	-
	-

	 
	втрати на перевірку пожежних гідрантів
	0,08
	0,72

	2
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві 
	11,73
	110

	2.1
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	5,96
	55,85

	2.1.1
	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;
	-
	-

	2.1.2
	витрати води на промивку швидких фільтрів;
	-
	-

	2.1.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;
	-
	-

	2.1.4
	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні
	-
	-

	2.1.8
	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;
	0,04
	0,38

	2.1.9
	витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення);
	5,72
	53,63

	2.1.10
	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу);
	-
	-

	2.1.11
	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії;
	0,2
	1,84

	2.1.12
	витрати при використанні спеціальних методів очищення води.
	-
	-

	2.2
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води 
	5,53
	51,91

	2.2.1
	витрати води на планову дезінфекцію і промивку трубопроводів
	0,86
	8,08

	2.2.2
	витрати води на власні потреби насосних станцій;
	-
	-

	2.2.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.
	4,67
	43,83

	2.3
	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах
	-
	-

	2.4
	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників
	0,2
	1,91

	2.5
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.
	0,04
	0,33

	ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод

	3
	Технологічні витрати питної води:  
	-
	-

	3.1
	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;
	-
	-

	3.2
	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;
	-
	-

	3.3
	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;
	-
	-

	3.4
	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.
	-
	-

	РАЗОМ
	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, мі/1000 мі піднятої  води
	41,59
	390,00

	
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, мі/1000 мі піднятої води
	-
	-

	Поточний ІТНВПВ для підприємства, мі/1000мі піднятої  води
	41,59
	390,00


Керуючий справами виконкому                                               А. В. Охрімчук 
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 
від 07.02.2018 р. № 48
Поточні індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води водозабору ст. Коростень-Житомирський виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління»  філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  ПАТ «Українська залізниця» 
	№ п/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства
	Поточного ІТНВПВ

	
	
	тис. м3/рік
	м3/тис м3 піднятої  води

	1
	Втрати води підприємства
	0,8103
	280

	1.1
	Витоки питної води
	0,61
	207,76

	1.1.1
	витоки при підйомі та очищенні;
	-
	-

	1.1.2
	витоки води з трубопроводів при аваріях;
	0,11
	40,62

	 
	витікання при аваріях
	0,02
	8,62

	 
	втрати при промивці та дезінфекції
	0,09
	32

	1.1.3
	сховані витоки води з трубопроводів;
	0,46
	156,16

	 
	протікання через стики і стіни трубопроводів
	0,25
	84,76

	 
	сховані витоки
	0,21
	71,4

	1.1.4
	витоки води з ємнісних споруд;
	-
	-

	1.1.5
	витоки води через нещільності арматури;
	0,04
	10,98

	 
	протікання через ущільнення
	0,03
	8,69

	 
	протікання через закриту арматуру
	0,01
	2,29

	1.1.6
	витоки води на водорозбірних колонках.
	-
	-

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	0,2003
	72,24

	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
	0,16
	56,03

	 
	витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки
	0,16
	55,94

	 
	втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки
	0,0003
	0,09

	 
	витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки
	-
	-

	1.2.2
	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;
	0,01
	4,39

	1.2.3
	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;
	0,03
	11,82

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі.
	-
	-

	 
	втрати на пожежогасіння
	-
	-

	 
	втрати на перевірку пожежних гідрантів
	-
	-

	2
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві 
	0,322
	110

	2.1
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	0,252
	86,42

	2.1.1
	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;
	-
	-

	2.1.2
	витрати води на промивку швидких фільтрів;
	-
	-

	2.1.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;
	-
	-

	2.1.4
	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні
	-
	-

	2.1.8
	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;
	0,03
	9,09

	2.1.9
	витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення);
	0,22
	76,54

	2.1.10
	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу);
	-
	-

	2.1.11
	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії;
	0,002
	0,79

	2.1.12
	витрати при використанні спеціальних методів очищення води.
	-
	-

	2.2
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води 
	0,07
	23,58

	2.2.1
	витрати води на планову дезінфекцію і промивку трубопроводів
	0,07
	23,58

	2.2.2
	витрати води на власні потреби насосних станцій;
	-
	-

	2.2.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.
	-
	-

	2.3
	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах
	-
	-

	2.4
	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників
	-
	-

	2.5
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.
	-
	-

	ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод

	3
	Технологічні витрати питної води:  
	-
	-

	3.1
	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;
	-
	-

	3.2
	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;
	-
	-

	3.3
	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;
	-
	-

	3.4
	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.
	-
	-

	РАЗОМ
	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, мі/1000 мі піднятої  води
	1,1323
	390,00

	
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, мі/1000 мі піднятої води
	-
	-

	Поточний ІТНВПВ для підприємства, мі/1000мі піднятої  води
	1,1323
	390,00


Керуючий справами виконкому                                               А. В. Охрімчук 
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 
від 07.02.2018 р. № 48
Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання
води по водозабору ст. Коростень – Подільський (технічний)
виробничого підрозділу «Коростенське територіальне  управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  ПАТ «Українська залізниця»
	№ п/п
	Склад поточних ІТНВПВ
	Поточні ІТНВПВ

	
	
	тис.м3/рік
	м3/1000м3 піднятої води

	1.1
	Витоки  води
	8,48
	303,52

	1.1.1
	витоки при підйомі та очищенні;
	-
	-

	1.1.2
	витоки води з трубопроводів при аваріях;
	0,51
	18,33

	1.1.3
	сховані витоки води з трубопроводів;
	7,08
	253,66

	1.1.4
	витоки води з ємнісних споруд;
	0,8
	28,58

	1.1.5
	витоки води через нещільності арматури;
	0,09
	2,95

	1.1.6
	витоки води на водорозбірних колонках.
	-
	-

	1.2
	Необліковані втрати води
	0,243
	8,79

	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
	0,163
	6,00

	1.2.2
	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;
	-
	-

	1.2.3
	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;
	-
	-

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі.
	0,08
	2,79

	Всього втрат та необлікованих витрат
	8,723
	312,31


Керуючий справами виконкому                                               А. В. Охрімчук 
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 
від 07.02.2018 р. № 48
Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання
води по водозабору ст. Коростень  ПЗЗ (технічний)
виробничого підрозділу «Коростенське територіальне  управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  ПАТ «Українська залізниця»
	№ п/п
	Склад поточних ІТНВПВ
	Поточні ІТНВПВ

	
	
	тис.м3/рік
	м3/1000м3 піднятої води

	1.1
	Витоки води
	13,95
	352,28

	1.1.1
	витоки при підйомі та очищенні;
	-
	-

	1.1.2
	витоки води з трубопроводів при аваріях;
	0,43
	10,76

	1.1.3
	сховані витоки води з трубопроводів;
	12,66
	319,66

	1.1.4
	витоки води з ємнісних споруд;
	0,77
	19,53

	1.1.5
	витоки води через нещільності арматури;
	0,09
	2,33

	1.1.6
	витоки води на водорозбірних колонках.
	-
	-

	1.2
	Необліковані втрати  води
	0,283
	7,03

	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
	0,2
	5,07

	1.2.2
	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;
	-
	-

	1.2.3
	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;
	-
	-

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі.
	0,08
	1,96

	Всього втрат та необлікованих витрат
	14,233
	359,31


Керуючий справами виконкому                                               А. В. Охрімчук 
Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води виробничому підрозділу «Коростенське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця» 
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